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Zuverldssiger Anschluss

mit diesem Stereo-Audiokabel
Dieses Kabel sorgt fUr einen zuverldssigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.

GenieBen Sie gute Klangqualitit

* Vergoldete Geratestecker (24k) zur Signaloptimierung

* Hochreiner Kupferleiter fiir zuverlassige Signaliibertragung
Niedrige Signaldimpfung

* Unisolierte Kupferabschirmung

Einfache Installation

* Farbkodierte Anschliisse zur raschen Zuordnung

* Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff

* Praktisches Plug & Play

Hohe Lebensdauer

* Geformter Stecker fiir sichere Verbindungen
* Flexibler PYC-Mantel

* Gummi-Zugentlastung

PHILIPS

sense and simplicity



Stereo-Audiokabel
5m

Daten

Verpackung

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93150 2
* Menge: 1

* Bruttogewicht: 0,530 kg

« Eigengewicht: 0,080 kg

* Nettogewicht: 0,450 kg

* Lange: 28.00 cm

* Breite: 17.50 cm

* Hohe: 5,00 cm

Innenkarton

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99730 0
* Menge: 2

* Bruttogewicht: 1,260 kg

« Eigengewicht: 0,200 kg

Ausstellungsdatum

PHILIPS

2009-03-06

Version: 4.1.8

12 NC: 9082 100 06015
EAN: 87 10895 93150 2

* Nettogewicht: 1,060 kg
* Lange (cm): 28.20 cm
* Breite (cm): 17.70 cm
* Hohe (cm): 10,20 cm

AuBenkarton

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93152 6
* Menge: 12

* Bruttogewicht: 7,580 kg

* Eigengewicht: 1,220 kg

* Nettogewicht: 6,360 kg

* Lange (cm): 56.00 cm

* Breite (cm): 31,00 cm

* Hohe (cm): 24,00 cm
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Besonderheiten

Hochreines Kupfer

Dieser Kupferleiter ermoglicht durch seinen
minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige
Signallibertragung.

Unisolierte Kupferabschirmung
Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen
Signalverlust.

Farbkodierte Anschliisse
Die farbkodierten Anschliisse erleichtern die
Kabelinstallation an den Ein- und Ausgingen

Ergonomischer Griff
Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das
AnschlieBen Ihrer Komponenten.

Plug & Play
Plug & Play ermdglicht die problemlose Installation
von Komponenten ohne zeitaufwindige Einrichtung.

Geformter Stecker

Geformter Stecker gewihrleisten sichere
Verbindungen zwischen den Komponenten und
bieten eine hohe Lebensdauer.

Flexibler PVC-Mantel

Der flexible PYC-Mantel schiitzt den empfindlichen
Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und
vereinfacht die Installation.

Gummi-Zugentlastung
Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren,
aber flexiblen Ubergang zwischen Kabel und Stecker.
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